
SafetyTemp |ASF172X-T1

Soporte de suelo para estación de temperatura térmica
Soporte para estación de temperatura térmica DHI-ASI7213X-T1

• Diseño de una pieza para una rápida implementación y portabilidad

• Construcción de acero galvanizado

• Compatible con la estación de temperatura térmica DHI-ASI7213X-T1

Especificación técnica Dimensiones (mm / pulg.)

Construcción
ASF172X-T1
Soporte de suelo

con DHI-ASI7213X-T1
Estación de temperatura térmica

155,0 milímetros

(6,10 pulg.)
41,80 milímetros

(1,65 pulg.)Material Acero galvanizado

1472,60 mm x 304,10 mm x 155,0 mm (57,98 pulgadas x 

11,97 pulgadas x 6,10 pulgadas)
ASF172X-T1

Dimensiones
(Alto x largo x ancho)

con
DHI-ASI7213X-T1

1519,50 mm x 304,10 mm x 155,0 mm (59,82 
pulg. X 11,97 pulg. X 6,10 pulg.)

1637,0 mm x 414,0 mm x 247,0 mm (64,45 pulgadas x 

16,30 pulgadas x 9,72 pulgadas)
embalaje

Peso neto 8,70 kg (19,18 libras)

Peso bruto 12,90 kg (28,44 libras)

Instalación Soporte de suelo

304,10 milímetros

(11,97 pulg.)
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Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution

