
www.illustracameras.com

Essentials
Cámaras IP bullet  
varifocales de 1MP y 2MP

Características que marcan la 
diferencia:

•	 1	y	2	megapíxeles

•	 lente	varifocal	de	2.8-12	mm

•	 Codificación	dual-stream	H.264	y	MJPEG

•	 Máximo	de	30	ips

•	 Monitoreo	por	múltiples	redes

•	 IP66

•	 PoE.

•	 Iluminación	IR

•	 Modo	Día/Noche

•	 Amplio	rango	dinámico

La	cámara	Illustra	Essentials	bullet	varifocal	
está	disponible	en	versiones	de	1	y	2	
megapíxeles,	que	pueden	instalarse	en	
interiores	o	exteriores	e	incluyen	iluminación	
IR.	La	cámara	Bullet	captura	video	en	una	
amplia	gama	de	condiciones	de	iluminación,	
con	características	como	Modo	Día/Noche	y	
amplio	rango	dinámico.

Claridad con poca 
iluminación
La	cámara	Illustra	Essentials	bullet	varifocal	
tiene	un	óptimo	rendimiento	en	condiciones	
de	poca	iluminación.	La	sensibilidad	del	
sensor	combinada	con	el	procesador	
permiten	ofrecer	funciones	avanzadas	
como	el	modo	Día/Noche	verdadero.	En	
condiciones	de	poca	iluminación,	esta	
cámara	ofrece	una	clara	imagen	de	video,	
ideal	para	seguridad.

El	rendimiento	deficiente	de	las	cámaras	
megapíxel	en	condiciones	de	poca	
iluminación	dificulta	algunas	de	las	tareas	
más	importantes	que	deben	realizar	los	
profesionales	de	la	seguridad.	Cuando	las	
cámaras	no	tienen	claridad	en	ambientes	

con	poca	iluminación,	también	tienden	a	
provocar	un	aumento	en	el	uso	del	ancho	de	
banda	y	los	costos	de	almacenamiento.	Las	
cámaras	que	no	pueden	ofrecer	claridad	en	
condiciones	de	poca	iluminación	perjudican	
tanto	las	funciones	necesarias	de	seguridad	
como	los	costos	de	propiedad.

Amplio rango 
dinámico (WDR)
Para	las	aplicaciones	en	las	que	la	luz	solar	
directa	puede	afectar	directamente	la	imagen,	
WDR	es	una	característica	imprescindible.	
Solo	las	cámaras	de	mejor	rendimiento	
pueden	tolerar	el	contraste	creado	por	la	
contraluz	que	puede	producir	el	sol.

La	cámara	Illustra	Essentials	bullet	varifocal	
aprovecha	el	más	moderno	rango	dinámico	
píxel	por	píxel	disponible	en	la	actualidad.	
Evite	la	pérdida	de	detalle	en	escenas	con	
fuerte	contraluz	con	el	poder	de	WDR.	
Mantenga	los	detalles	en	los	rostros	con	
claridad	en	toda	la	escena.	WDR	proporciona	
renderización	de	imágenes	HD	de	alta	
resolución	que	se	destaca	en	condiciones	de	
iluminación	insuficiente.
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Especificaciones

1 MP 2 MP
Cámara

Sensor	de	imagen 1/3” 1/2.8”

Resolución 1280	x	720 1920	x	1080

Velocidad	del	obturador Automático/manual,	1/3(4)	–	1/10000 s Automático/manual,	1/3(4)	–	1/10000 s

Iluminación	mínima 0.01	Lux/F1.4	(Color)
0.01	Lux/F1.4	(IR	activado)

0.01	Lux/F1.4	(Color)
0.01	Lux/F1.4	(IR	activado)

Relación	S/R >	55dB >	50dB

Salida	de	video	analógica N/D N/D

Características de la cámara

Iluminador	IR 30	m 30	m

Modo	Día/Noche Filtro	mecánico	ICR Filtro	mecánico	ICR

Compensación	por	
contraluz

Sí Sí

Amplio	rango	dinámico Sí Sí

Balance	de	blancos Automático/Manual Automático/Manual

Control	de	ganancia Automático/Manual Automático/Manual

Reducción	de	ruido	digital 3D 3D

Zonas	de	privacidad Hasta	4	zonas Hasta	4	zonas

Lente

Distancia	focal 2.8-12 mm 2.8-12 mm

Máx.	apertura F1.4 F1.4

Control	de	foco Manual Manual

Ángulo	de	visión H:	92° H:	98.1°

Video

Compresión	de	video H.264/MJPEG H.264/MJPEG

Resoluciones 1.3M	(1280	×	960);	720P	(1280	×	720);	D1	(704	×	576/704	×	480);		
CIF	(352	×	288/352	×	240)

1080P	(1920	x	1080);	1.3M	(1280	×	960);	720P	(1280	×	720);		
D1	(704	×	576/704	×	480);	CIF	(352	×	288/352	×	240)

Frecuencia	de	imagen	
máx.

Transmisión	principal:	1.3M	(30ips)	
Transmisión	secundaria:	D1/CIF	(30	ips)

Transmisión	principal:	2M/1MP	(30ips)
Transmisión	secundaria:	D1/CIF	(30	ips)

Audio N/D N/D

Red

Ethernet RJ-45	(10/100Base-T) RJ-45	(10/100Base-T)

Wi-Fi N/D N/D

Protocolos	soportados IPv4/IPv6,	HTTP,	HTTPS,	SSL,	TCP/IP,	UDP,	UPnP,	ICMP,	IGMP,	SNMP,	RTSP,
	RTP,	SMTP,	NTP,	DHCP,	DNS,	PPPOE,	DDNS,	FTP,	IP	Filter,	QoS,	Bonjour

IPv4/IPv6,	HTTP,	HTTPS,	SSL,	TCP/IP,	UDP,	UPnP,	ICMP,	IGMP,	SNMP,	RTSP,
	RTP,	SMTP,	NTP,	DHCP,	DNS,	PPPOE,	DDNS,	FTP,	IP	Filter,	QoS,	Bonjour

Compatible	con	ONVIF ONVIF,	CGI,	PSIA ONVIF,	CGI,	PSIA

Interfaz auxiliar

Almacenamiento	integrado N/D N/D

Entrada/salida	de	alarma N/D N/D

Generalidades

Fuente	de	alimentación 12	VCC,	PoE	(802.3af) 12	VCC,	PoE	(802.3af)

Consumo	de	energía 4.5W 4.5W

Temperatura	de	operación De	-30 °C	a	60 °C	(de	-22 °F	a	140 °F) De	-30 °C	a	60 °C	(de	-22 °F	a	140 °F)

Clasificación	IP IP66 IP66

Antivandalismo N/D N/D

Dimensiones 72mm	×	80mm	×	212.8mm	(2.83”	x	3.15”	x	8.38”) 72mm	×	80mm	×	212.8mm	(2.83”	x	3.15”	x	8.38”)

Idiomas	del	menú Chino	(simplificado),	inglés	(predeterminado),	francés,		
alemán,	portugués,	español

Chino	(simplificado),	inglés	(predeterminado),	francés,		
alemán,	portugués,	español

Peso 0.65 kg	(1.43 lb) 0.65 kg	(1.43 lb)
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Productos relacionados

VideoEdge victor

Aprobaciones

Modelo Descripción

IES01B1BNWIY Cámara	de	1	MP	Illustra	Essentials	bullet,	2.8-12 mm,	para	exteriores,	sin	antivandalismo,	blanca,	TDN	c/IR,	WDR

IES02B1BNWIY Cámara	de	2	MP	Illustra	Essentials	bullet,	2.8-12 mm,	para	exteriores,	sin	antivandalismo,	blanca,	TDN	c/IR,	WDR

DEFINICIÓN DE CÓDIGOS DE MODELOS DE CÁMARAS ILLUSTRA
ILLUSTRA SERIE MODELO RESOLUCIÓN FORMATO LENTE GABINETE BURBUJA COLOR DÍA/NOCHE/IR WDR OTROS

	I E	=	Essentials L	=	Lite 01	=	1	MP B	=	Bullet N	=	Ninguna N	=	Ninguno N	=	Ninguna B	=	Negro C	=	Solo	Color N	=	No A	=	Actualización	de	
hardware

F	=	Flex P	=	Plus 02	=	2	MP C	=	Domo	
compacto

F	=	Fija A	=	Para	interiores,	no	
resistente	al	vandalismo

C	=	
Transparente

G	=	Gris I	=	TDN	con	IR T	=	Exposición	
múltiple	(más	de	
60	cuadros)

P	=	Pro S	=	Estándar 03	=	3	MP D	=	Domo 0	=	1,8-3	mm A	=	Para	exteriores,	no	
resistente	al	vandalismo

S	=	
Ahumado

S	=	Plata S	=	Día/Noche	Soft Y	=	Sí

Q	=	Edge 05	=	5	MP F	=	Fisheye	
(Panorámica)

1	=	2.8-12	mm I	=	Para	interiores,	
resistente	al	vandalismo

W	=	Blanco T	=	TDN	

M	=	Mini-Bullet 2	=	3-9	mm O	=	Para	exteriores,	
resistente	al	vandalismo

P	=	PTZ 3	=	9-22	mm
W	=	Cubo	
inalámbrico

4	=	9-40 mm

X	=	Box 5	=	20x
6	=	30x

ACCESORIOS OpCIONALES pARA CÁMARAS bULLET vARIFOCALES
Modelo PFA122 PFA151 PFA152

Descripción Caja	de	electricidad Montaje	en	esquina Montaje	en	poste

Dimensiones 134 mm	x	134 mm	x	55 mm
(5.28”	x	5.28”	x	2.16”)

243 mm	x	170 mm	x	138 mm
(9.60”	x	6.70”	x	5.43”)

117.5 mm	x	87 mm	x	21 mm
(4.60”	x	3.40”	x	0.83”)

Peso 0.5	kg	(1.10	lb) 1.7	kg	(3.75	lb) 0.2	kg	(0.44	lb)

Capacidad	de	carga 3.0	kg	(6.61	lb) 10	kg	(22	lb) 3.0	kg	(6.61	lb)
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